
Abluftgitter mit festen, um 45 °
geneigten Lamellen aus weiß lackiertem
Aluminium mit abnehmbarem Filter
- cod. PWC100068 - cod. PWC100069 - cod. PWC100070
- cod. PWC100071

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
• Magnetverschluss
• Filtrationsgrad G4 (Ref. EN 779/2012)
• Befestigung mittels Clips

ABMESSUNGEN:
CODE AUSSENMASSE RAHMEN [mm] ABMESSUNGEN HINTERER

HALS [mm]
EINBAULOCHGRÖSSE [mm] TIEFE [mm]

PWC100068 735 x 335 685 x 285 700 x 300 55

PWC100069 835 x 335 785 x 285 800 x 300 55

PWC100070 1035 x 335 985 x 285 1000 x 300 55

PWC100071 1035 x 435 985 x 385 1000 x 400 55
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Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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