
Boîte de distribution / récupération en
PAL pour VMC sur mesure
- cod. 30100042 - cod. 30100044 - cod. 30100046

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
La boîte peut être fournie avec des colliers déjà installés qui peuvent être sélectionnés parmi les modèles du catalogue Project
Wind.
Le coût des colliers n'est pas inclus dans le coût de la boîte de distribution.
Préciser lors de la commande l'installation éventuelle de colliers, en indiquant leur nombre et leur positionnement.
Indiquer les dimensions internes de la boîte de distribution (A x B x C).
Attention : toujours considérer 20 mm d’épaisseur du PAL

DIMENSIONS
CODE HAUTEUR INTÉRIEURE A [mm] LARGEUR INTÉRIEURE B [mm] PROFONDEUR C [mm] NOMBRE DE SORTIES

30100042 Jusqu'à 300 Jusqu'à 1000 260 fixes Jusqu'à 6 sorties*

30100044 Jusqu'à 400 Jusqu'à 1200 260 fixes Jusqu'à 12 sorties*

30100046 Jusqu'à 400 Jusqu'à 1500 260 fixes Jusqu'à 18 sorties*

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

30100042 BOITE DE DISTRIBUTION "MOD 1" 300X1000X280 IN PAL

30100044 BOITE DE DISTRIBUTION "MOD 2" 400X1200X280 IN PAL

30100046 BOITE DE DOSTRIBUTION "MOD 2" 1300X1500X280 IN PAL

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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