
Plenum de plafond passant
- cod. ACD600083 - cod. ACD600084

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en tôle électro-galvanisée
• Supports de fixation fournis
• Collier d’entrée d’air Ø 125 / 150 fourni (non installé)
• Collier de sortie d'air pour conduit VMC

LE KIT COMPREND
• 1 plenum de plafond passant
• 1 collier ovale pour plenum C3 Ø 125 / 150
• 4 relais de fixation plenum
• 1 manchon panneau Ø 125 L. 33 cm
• 1 conduit circulaire rigide métallique spiroïdal Ø 125 mm L. 33 cm
• 1 connecteur pour tuyau flexible Ø 92 mm (seulement pour cod. ACD600083)
• 2 connecteur pour tuyau flexible Ø 75 mm (seulement pour cod. ACD600084)
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DIMENSIONS
CODE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Ø [mm] OUTLET Ø [mm]

ACD600083 220 325 330 130 125 1 DE Ø 92

ACD600084 220 325 330 130 125 2 DE Ø 72

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

ACD600083 PLÉNUM TRAVERSANT PLAFOND PRÉPARÉ POUR 1 ENTRÉE OVALE Ø125/150 + 1 ENTRÉE Ø92

ACD600084 PLÉNUM TRAVERSANT LE PLAFOND PRÉPARÉ POUR 1 ENTRÉE OVALE Ø125/150 + 2 ENTRÉES Ø75

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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