
Plenum da soffitto passante
- cod. ACD600083 - cod. ACD600084

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzato in lamiera elettrozincata
• Staffe di fissaggio in dotazione
• Collarino ingresso aria Ø 125 / 150 (non installato)
• Collarino uscita aria per condotto VMC

IL KIT COMPRENDE
• 1 plenum da soffitto passante
• 1 collarino ovale per plenum C3 Ø 125 / 150
• 4 staffette fissaggio plenum
• 1 manicotto cartellato Ø 125 L. 33 cm
• 1 condotto circolare rigido metallico spiroidale Ø 125 mm L. 33 cm
• 1 connettore per tubo flessibile Ø 92 mm (solo per cod. ACD600083)
• 2 connettori per tubo flessibile Ø 75 mm (solo per cod. ACD600084)
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DIMENSIONI
CODICE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Ø [mm] OUTLET Ø [mm]

ACD600083 220 325 330 130 125 N°1 DA Ø 92

ACD600084 220 325 330 130 125 N°2 DA Ø 72

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE

ACD600083 PLENUM DA SOFFITTO PASSANTE PREDISPOSTO PER 1 INGRESSO OVALE Ø125/150 + 1 INGRESSO Ø90

ACD600084 PLENUM DA SOFFITTO PASSANTE PREDISPOSTO PER 1 INGRESSO OVALE Ø125/150 + 2 INGRESSI Ø75

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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