
Plenum di distribuzione
- cod. 30100031 - cod. 30100041 - cod. 30100032
- cod. 30100047

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzato in lamiera zincata
• Con 12 attacchi per connettori Ø 75 e Ø 92 mm
• Collarini plenum Ø 125 e 160
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DIMENSIONI
CODICE A [mm] B [mm] C [mm] Ø [mm]

30100031 600 200 110 125

30100041 600 200 180 125

30100032 600 200 110 160

30100047 600 200 180 160

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE

30100031 PLENUM 600 x 200 x 110 CON BOCCHETTA Ø125 mm

30100041 PLENUM 600 x 200 x 180 CON BOCCHETTA Ø125 mm

30100032 PLENUM 600 x 200 x 110 CON BOCCHETTA Ø160 mm

30100047 PLENUM 600 x 200 x 180 CON BOCCHETTA Ø160 mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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