
FVP-100B
Profilleiste L=150 mm und 300 mm mit Neoprenklebeband

- cod. FVD100013 - cod. FVD100031

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Material: Aluminiumlegierung 6060
• Profilgewicht: 0,6 kg/m
• Möglichkeit der Installation mit Abstandhalter HDPH145
• Elastizitätsmodul: 66000 N/mm²
• Profillänge: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m
• Wärmeausdehnungskoeffizient: 23,40
• Trägheitsmoment der X-Achse: 14100 mm⁴
• Trägheitsmoment der Y-Achse: 41200 mm⁴
• Ausgestattet mit rutschemmenden Rillen und Neopren Stirnband
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TECHNISCHE ZEICHNUNG:

Voller Größe:
CODE LÄNGE [mm] A [mm] B [mm]

FVD100013 150 38 25

FVD100031 300 38 25

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

FVD100013

FVD100031

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italien
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (nur für Italien)

2

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

http://www.tcpdf.org

