
EVEN-T
aspirateur électrique

- cod. 11104028

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en ABS
• Fixation au moyen de vis cachées
• Ventilateur à 7 pales
• Conçu pour la ventilation des petites et moyennes pièces
• Équipé d'une minuterie réglable de 2 à 30 minutes
• Montage possible à l'intérieur des canaux de ventilation
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DIMENSIONS
CODE A [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm]

11104028 152 120 126 100 30

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation [V] 220

Fréquence [Hz] 50

Puissance [W] 14

Courant [A] 0,085

Capacité d'aspiration [m³/h] 88

Pression atmosphérique [Pa] 33

Niveau acoustique max [dB(A)] 33

RPM 2300

Poids [kg] 0,60

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

11104028 ASPIRATEUR ELEKTRIQUE "EVEN T", Ø 100

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italie
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (pour l’Italie)

Mechanical Controlled
      Ventilation

2

FICHES TECHNIQUES

http://www.tcpdf.org

