
Gefägte betonbalastierungen für
flachdächer 0° - 5° - 10° - 15°
- cod. FVD500011 - cod. FVD500009 - cod. FVD500008
- cod. FVD500010

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Material: vibriertes und verstärktes Zementkonglomerat.
• Inklusive Aluminiumprofile FVP 200.
• Ideal für horizontal verlegte Photovoltaik- und Solarmodule.
• Vorbereitete Bohrungen zur Befestigung von Dübeln.
 

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

FVD500011 Betonaufständerung - Flach 0°

FVD500009 Betonaufständerung - Neigung 5°

FVD500008 Betonaufständerung - Neigung 10°

FVD500010 Betonaufständerung - Neigung 15°
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Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italien
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (nur für Italien)

1

TECHNISCHE DATENBLÄTTER rev. 02 - 31/10/2023

http://www.tcpdf.org

