
Schablone für Montage von
Gegengewichten
- cod. FVD500015

BESCHREIBUNG
Schablone aus elektroverzinktem Blech, ausgestattet mit Griff, entworfen für die einfache Montage des Gegengewichts aus
Beton auf Flachdächern.
Die Schablone ist wiederverwendbar, wenn Gegengewichte aus Beton montiert werden müssen.
 

ABMESSUNGEN
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CODE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

FVD500015 580 15 120 150

BENUTZERBEISPIELE

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

FVD500015

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italien
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (nur für Italien)

2

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

http://www.tcpdf.org

