
FIDO BAU
methangas-lpg-Leckdetektor

- cod. 22300030 - cod. 22300040

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Stromversorgung 230 V - 50 Hz mit Netzkabel
• Sicherung 3a (2 mitgeliefert)
• Arbeitsbedingungen Temperatur von 0°C bis +50°C, Luftfeuchtigkeit max. 95%
• Reaktionszeit max. 30 s
• Sensorlebensdauer 5 Jahre
• Alarmtesttaste
• Akustischer und optischer Alarm
• 230 V - 50 Hz grüne LED
• Gelbe LED Melder außer Betrieb
• Rote LED Gasalarm
• C-No-Na Alarmkontakt zur Verwaltung des Gas-Elektroventils (oder andere)
• Lieferung mit 4 Schrauben und 4 Befestigungsdübeln, 2 3 A Sicherungen, 12 VDC Stromanschluss
• Abmessungen B 170 x H 100 x T 45 mm
• Gewicht 420 kg
• Akustischer und optischer Alarm
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

22300030

22300040

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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