
Professionelles Schutzabdeckungssatz
für die Reinigung von Split-Einheiten -
Modell Small
- cod. HCC200015 - cod. HCC200016

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Wasserdichtes PVC-Material mit rückseitigem Gummizug
• Komplett mit Anschluss für die Ableitung von Reinigungswasser
• Ausgestattet mit seitlichen Kunststoffpaletten zur Spannung der Bahn, um das Einsetzen in die Maschine zu erleichtern
• Ausgestattet mit einem transparenten Frontschutztuch mit Löchern zum Einsetzen der Sprühdüse
• Mitgeliefertes Kondensatableitungsrohr
 

DER BAUSATZ BEINHALTET:
- Wasserdichte PVC-Schutzfolie mit rückseitigem Gummizug zur Befestigung
- Seitliche Kunststoffpaletten zur Spannung der Bahn, um das Einsetzen in die Maschine zu erleichtern
- Transparente vordere Schutzfolie mit Löchern zum Einsetzen des Sprühgeräts
Anschluss für die Ableitung des Waschwassers
- Kondensatableitungsrohr

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

HCC200015

HCC200016

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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