
Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate
di 45° in alluminio verniciato bianco con
filtro estraibile
- cod. PWC100068 - cod. PWC100069 - cod. PWC100070
- cod. PWC100071

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzata in alluminio verniciato bianco RAL 9016
• Chiusura tramite calamite
• Grado di filtrazione G4 (rif. normativa EN 779/2012)
• Fissaggio a mezzo clips

DIMENSIONI:
CODICE DIMENSIONI ESTERNE CORNICE

[mm]
DIMENSIONI COLLO
POSTERIORE [mm]

DIMENSIONE FORO
INSTALLAZIONE [mm]

PROFONDITÀ [mm]

PWC100068 735 x 335 685 x 285 700 x 300 55

PWC100069 835 x 335 785 x 285 800 x 300 55

PWC100070 1035 x 335 985 x 285 1000 x 300 55

PWC100071 1035 x 435 985 x 385 1000 x 400 55
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ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE

PWC100068 GRIGLIA DI RIPRESA 700x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE

PWC100069 GRIGLIA DI RIPRESA 800x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE

PWC100070 GRIGLIA DI RIPRESA 1000x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE

PWC100071 GRIGLIA DI RIPRESA 1000x400 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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