
Kit groupes manomètres bidirectionnels
pour gaz R410A - R407C - TR422ABCD
(R22), fournis dans une valisette
- cod. 11132169

LE KIT SE COMPOSE DE:
• 1 manomètre bidirectionnel pour manomètres R410A type BOURDON Ø 80 mm cl 1.6 - Échelle °C, psi, bar
• 1 manomètre bidirectionnel pour TR422ABCD (R22) - manomètres TYPE R407C BOURDON Ø 80 mm CL 1.6 - Échelle °C, psi,
bar
• 1 jeu de tuyaux pour TR422ABCD (R22) - R407C 1 500 mm avec raccord de TUYAU 1/4”F x 1/4”F jaune/bleu/ rouge
•1 jeu de tuyaux pour R410A 1 500 mm avec raccord 1/4 "F x 1/4" F, tuyau jaune, 1/4 ”F x 5/16” F, tuyau bleu / rouge
• Dimensions de la valise L 520 x H 135 x P 400 mm
• Certifiable au GAZ F
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11132169 KIT GROUPES MANOMETRIQUES EN MALETTE POUR R22-R407C-R410A

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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