
HMCR
verstellbare Mittelklemme für Glaspaneele

- cod. 11111030 - cod. 11111030BOX - cod. 11111030A
- cod. 11111030ABOX

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Material: Aluminiumlegierung 6060
• Komplett mit EPDM-Gummistreifen
• Ideal für amorphe Platten
• Einstellbar von 5,8 von 9 mm
• Mod. HMCRA: schwarz eloxierte Version auf Anfrage erhältlich (Cod. 11111030A)
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TECHNISCHE ZEICHNUNG:

Voller Größe:
CODE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Ø BOHRUNG [mm]

11111030 100 45 5,8÷9 24-29 9

11111030BOX 100 45 5,8÷9 29 9

11111030A 100 45 5,8÷9 24-29 9

11111030ABOX 100 45 5,8÷9 24-29 9

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

11111030 ZENTRALE EINZELLBARE KLEMME HMCR

11111030BOX

11111030A

11111030ABOX

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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