
Manometer Ø 100 für Gas / Wasser im
Glycerinbad
- cod. 20000380 - cod. 20000390 - cod. 20000400
- cod. 20000410 - cod. 20000420 - cod. 20000430
- cod. 20000440 - cod. 20000450

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Gehäuse aus Edelstahl
• Kunststoffglas
• ABS-Zifferblatt
• Betriebstemperatur von -20°C bis +80°C
• Doppelte Leseskala Uni EN 2004/22/EG
• Skalen erhältlich in 1 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 bar
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TECHNISCHE DATEN
CODE SKALA [bar] ANSCHLUSS

20000380 0-1 1/2“

20000390 0-2,5 1/2“

20000400 0-4 1/2“

20000410 0-6 1/2“

20000420 0-10 1/2“

20000430 0-16 1/2“

20000440 0-25 1/2“

20000450 0-40 1/2“

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

20000380

20000390

20000400

20000410

20000420

20000430

20000440

20000450

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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