
Maßgeschneidertes Rückgewinnungs-
Plenum für aluminisierte PAL
Kanalsysteme
- cod. 11161602 - cod. 11161603 - cod. 11161604
- cod. PWD400112

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Hergestellt aus hochwertiger 80-µ-Aluminiumfolie, geprägt und lackiert, isoliert mit Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR)
• Gesamtstärke 20 mm schwer entflammbar, hochwärmeisolierend, wasserdicht
• Komplett mit Befestigungsflansch

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italien
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (nur für Italien)

Ventilation
       Solutions

1

TECHNISCHE DATENBLÄTTER rev. 00 - 5/11/2022



ABMESSUNGEN
CODE MODELL INNENHÖHE a1

[mm]
INNENHÖHE a2

[mm]
INNENBREITE b

[mm]
INNENTIEFE c1 [mm] INNENHÖHE HINTEN

c2 [mm]

11161602 Mod. 4 150 1000 max. 400

11161603 Mod. 5 200 1200 max. 400

11161604 Mod. 6 250 1500 max. 400

PWD400112 Mod. 8 300 1600 max. 400

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

11161602 PLENUM FUER FLEXIBLE KANAELE MOD. 4 (2008)

11161603 PLENUM FUER FLEXIBLE KANAELE MOD. 5 (2008)

11161604 PLENUM FUER FLEXIBLE KANAELE MOD. 6 (2008)

PWD400112

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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