
Agent de neutralisation acidité de
condensat acide
- cod. 27200121 - cod. 27200123 - cod. 27200101
- cod. 27200103 - cod. 27200105 - cod. 27200107
- cod. 27200125 - cod. 27200109

DESCRIPTIF
Le neutralisateur d'eau à condensat acide est une solution écologique et pratique au problème de l'élimination des condensats
dans les chaudières à condensation.
En effet, il permet d'installer une chaudière même en l'absence d'un système d'échappement approprié.
Les chaudières produisent de la condensation avec un pH acide, qui doit être déchargée et éliminée avec précaution, pour qu'elle
ne cause pas de dommages aux tuyaux du système domestique et à l'environnement.
Le neutralisateur d'eau à condensat acide est un dispositif simple à installer sur la sortie des condensats de la chaudière qui est
ainsi neutralisée et éliminée sans endommager les drains.
Le neutralisant est utilisé dans les appartements ou les petits locaux commerciaux.
Le neutralisateur d'eau à condensat acide n'est installé qu'une seule fois ; il n'est alors nécessaire de remplacer la substance
neutralisante qu'une fois par an.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Neutralise efficacement la condensation acide
• Aide à protéger l’environnement
• Conception innovante et légère
• Substance neutralisante remplaçable
• Granulés avec antialgues antibactériennes
• Montage rapide et facile
• Livré avec pinces de fixation
• Nettoyage et entretien faciles
• N'interfère pas avec le fonctionnement de la chaudière
• Boîtier en plexiglas
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ARTICLES
CODE DESCRIPTION LONGUEUR [mm] TENEUR EN SEL [kg] Ø [mm]

27200121 210 130 [gr] 32

27200123 400 230 [gr] 32

27200101 370 2,62 125

27200103 450 3,48 125

27200105 780 8,00 125

27200107 1120 12,00 125

27200125 --

27200109 --

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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