
Compteur de consommation pour le
système PROAIR
- cod. GAD100014

DESCRIPTIF
Le compteur de consommation pour système "proair", mesure la puissance instantanée de la machine associée à l’unité de
commande "Polaris 5X" et enregistre l’énergie à partir du moment de l’alimentation de celle-ci.
Les données sont stockées dans l’unité de contrôle « Polaris 5X » ou dans l'application « Proair Multi-zone », divisées par jour,
semaine, mois et année.
La communication avec l’unité de contrôle s'effectue via RF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• 2 modules dimensions L 70 x H 90 x P 62
• Fixation sur rail DIN
• Transmission radiofréquence avec l’unité de contrôle « Polaris 5X »
• Capteur de courant fourni
• LED pour la signalisation et le diagnostic
• Peut être couplé uniquement à l’unité de contrôle « Polaris 5X »

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

GAD100014 COMPTEUR DE CONSOMMATION POUR SYSTÈME PROAIR

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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Multi - Zone
Air Control System
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