
Kanalisierbarer elektrischer
Zentrifugalsauger
- cod. 11104029

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus ABS
• Einfache Montage und Wartung
• Schutzart: IP 24
• Über Schalter bedienbar
• Öffnen / Schließen der hinteren Rippe durch Schwerkraft
• Lieferung mit Lüfterschutzfilter
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ABMESSUNGEN
CODE A [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]

11104029 180 195 59 100 73 132 26

LEISTUNGSDIAGRAMM

TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung [V] 220

Frequenz [Hz] 50

Leistung [W] 29

Absorbierter Strom [A] 0,17

Luftkapazität [m³/h] 122

Luftdruck [Pa] 128

Schalldruckpegel max [dB(A)] 38

GESCHWINDIGKEIT [RPM] 2500

Gewicht [kg] 1,3

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

11104029 ELEKTR.ZENTRIFUGAL-ABSAUGGEBLAESE, KANALISIERBAR

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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