
HMCR
pince centrale réglable pour panneaux de verre

- cod. 11111030 - cod. 11111030BOX - cod. 11111030A
- cod. 11111030ABOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Matériau: alliage d'aluminium 6060
• Doté de bandes en caoutchouc EPDM
• Idéal pour les panneaux amorphes
• Réglable de 5,8 à 9 mm
• Mod. HMCRA : version anodisée noire disponible sur demande (cod. 11111030A)
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DESSIN TECHNIQUE:

TAILLES COMPLÈTE:
CODE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Ø TROU [mm]

11111030 100 45 5,8÷9 24-29 9

11111030BOX 100 45 5,8÷9 29 9

11111030A 100 45 5,8÷9 24-29 9

11111030ABOX 100 45 5,8÷9 24-29 9

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

11111030 ETAU CENTRAL HMCR

11111030BOX

11111030A

11111030ABOX

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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