
Elektrisches Klimasystem
Waschmaschine
- cod. 11155275

BESCHREIBUNG
Der Bausatz zur Anlagenreinigung ermöglicht die Innenreinigung von Wohn-, Industrie-, Gewerbe-, Automobilklimaanlagen usw.
Entfernt gründlich Verunreinigungen und Ölrückstände, die sich im Laufe der Zeit im System ablagern.
Ausschließlich mit Tecnosystemi Produkten und/oder Ersatzteilen zu verwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Fördermenge 5 - 40 l/min
• Druck max. 4,5 bar
• Stromversorgung 220V - 50Hz
• Motorleistung 650 W
• Arbeitstemperatur bis +40°C
• Abmessungen cm L 34 x T 23,5 x H 30
• Maschinengewicht 16,4 kg
• Schallpegel <70 dB

DER BAUSATZ BESTEHT AUS:
• Universal-Kegel-Set für Waschen der Anlagen (2 Stück)
• 2, 2 m Rohre mit 1/4" SAE-Anschluss und 2 manuellen Hähnen
• 2, 1 m Rohre mit 1/4" SAE Anschluss und 1 manuellem Hahn
• Leerer Tank, 10 lt
• 220 V / 50 Hz Netzkabel
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Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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