
Tube flexible pour gaz GPL
- cod. 25000510

DESCRIPTIF
Flexible en caoutchouc thermoplastique avec treillis de renfort en fibre de polyester à haute ténacité.
Produit conforme à la norme UNI 7140/2013 et mises à jour ultérieures.
Résistant aux intempéries et au vieillissement.
Soumis à un contrôle permanent par l'Institut Italien du Label de Qualité (IMQ).
Produit conformément à la norme UNI 7140/2013

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué avec une maille en fibre de polyester très résistante
• Résistant aux intempéries et au vieillissement
• Produit conformément à la norme UNI 7140/2013

REMARQUES
La couverture porte la date de péremption qui doit être respectée même si le tube ne présente aucun signe apparent de
consommation.
Ne pas disperser dans l'environnement.
Matériau recyclable.

DONNÉES TECHNIQUES
CODE Ø INTERNE [mm] Ø EXTERNE [mm] ROULEAU DE [m] POIDS [gr/m] COULEUR

25000510 8 13 50/100 140 BLEU
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ARTICLES
CODE DESCRIPTION

25000510

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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