
Indicateur de liquide/humidité à souder
F/F
- cod. 11135121 - cod. 11135122 - cod. 11135123
- cod. 11135124 - cod. 11135125 - cod. 11135126
- cod. 11135127

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Les indicateurs de liquide/humidité permettent une vision rapide et sûre du réfrigérant quant à la régularité du débit et de la
présence d’humidité.
• En outre, les indicateurs de liquide, installés sur la ligne de retour reliant le séparateur d’huile au compresseur, permettent de
contrôler l’écoulement régulier de l’huile au carter du compresseur.

DONNÉES TECHNIQUES
CODE LONGUEUR [mm]

11135121 120

11135122 146

11135123 155

11135124 170

11135125 175

11135126 218

11135127 218
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CODE DESCRIPTION

11135121 INDICATEUR D'HUMIDITÉ ET DE LIQUIDE À SOUDER F-F 3/8”

11135122 INDICATEUR D'HUMIDITÉ ET DE LIQUIDE À SOUDER F-F 1/2”

11135123 INDICATEUR D'HUMIDITÉ ET DE LIQUIDE À SOUDER F-F 5/8”

11135124 INDICATEUR D'HUMIDITÉ ET DE LIQUIDE À SOUDER F-F 3/4”

11135125 INDICATEUR D'HUMIDITÉ ET DE LIQUIDE À SOUDER F-F 7/8”

11135126 INDICATEUR D'HUMIDITÉ ET DE LIQUIDE À SOUDER F-F 1”

11135127 INDICATEUR D'HUMIDITÉ ET DE LIQUIDE À SOUDER F-F 1” 1/8

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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