
Compteur de gaz compact à usage
domestique en aluminium classe G4
pour le méthane / GPL
- cod. 26000210

DESCRIPTIF
Le compteur de gaz compact est conçu pour un usage domestique, avec des performances élevées en termes de précision et de
sécurité de mesure : en particulier, la transmission magnétique exclut toute possibilité de fuite de gaz, réduisant les pertes de
pression.
Le compteur de gaz est conçu pour le montage d'un générateur d’impulsions (1 imp = 0,01 m³) pour la télérelevé.
Le revêtement en poudre époxy garantit une protection parfaite contre les agents atmosphériques, dans tous les cas il est
recommandé de protéger le compteur de l'action directe des rayons ultraviolets et des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Pression de service maximale p max = 2,0 bar d'aluminium
• Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
• Indication de numérateur max 99999 999 m³
• Débit de démarrage 0,005 m³/h
• Approbation MID
• Équipé de verrouillage anti-retour mécanique
• Couleur RAL 7035
• Homologations : CE-MID ; EN 1359
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DIMENSIONS :
CODE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

26000210 110 210 75 210 175

DONNÉES TECHNIQUES
CODE V CYCLIQUE [dm³] RACCORDEMENTS[dn] DÉBITS MINI [m³/h] DÉBITS MAX [m³/h] POIDS [kg]

26000210 1,2 1 1/4" gaz 0,04 6 1,9

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

26000210

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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