
RTQ
réducteur rond-rectangulaire

- cod. 11161376 - cod. 11161376B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Matériau PVC
• Accouplement femelle
• Permet le passage du tube rond au tube rectangulaire
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DIMENSIONS
CODE a [mm] a1 [mm] b [mm] b1 [mm] D1 [mm] D2 [mm] L [mm]

11161376 124 122 64 60 103 100 137

11161376B 208 204 64 60 128 125 140

APPLICATIONS
• Fourniture et ventilation de vidange de divers locaux
• Raccordement direct de conduits ronds et plats.
• Température de fonctionnement de -30°C à +70°C
• Pour jonction avec un tuyau circulaire, il est nécessaire d'utiliser le manchon de raccordement MDG

DONNÉES RELATIVES À UNE SECTION DE CONDUIT D'AIR DE 1 m

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

11161376 REDUCTEUR ROND-CARRE "RTQ100"

11161376B REDUCTEUR ROND-CARRE 60*204 "RTQ125"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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