
BASIC
Mini-Vakuum-Bausatz und Ladung im Koffer für Gas R410A R407C - TR422ABCD (R22)

- cod. 11132175

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Vakuumpumpe Mod. BEV, 42 l/min
• 2-Wege-Druckmessgerät für R410A Gas Ø 80 mm
• 2-Wege-Druckmessgerät für Gas R407C - TR422ABCD (R22) Ø 80 mm
• Schlauchset für R410A (1500 mm)
• Schlauchset für R407C TR422ABCD (R22) (1500 mm)
• Kurze Kugelhähne für R410A
• Kurze Kugelhähne für R407C TR422ABCD (R22)
• 130 ml Polyolester-Ölampulle für R410A
• 130 ml Alkylbenzol-Ampulle für TR422ABCD (R22)
• Halterung mit Hahn für Gasflasche R410A, 1 kg
• Halterung mit Hahn für Gasflasche R407C - TR422ABCD (R22), 1 kg
• Gasverbindung R410A für Schläuche
• Elektronische Waage 3 kg
• Transportkoffer für Vakuumpumpe (500 x 280 x 300 mm) komplett Gurt für den Transport
• F-GAS zertifizierbar

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

11132175 MINI- VAKUUM- UND FUELLSATZ FUER R410/R407C/R22 MODELL BASIC
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