
BPAP
abluft- und Zuluftöffnung aus weißem ABS-Kunststoff, ohne Kondensatbildung

- cod. PWD100015 - cod. PWD100016 - cod. PWD100014
- cod. PWD100017 - cod. PWD100018

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Einteiliger formrahmen aus weissem abs-klasse V0 RAL 9016 uva-geschützter kunststoff
• Verstellbare tropfenförmige klappen in einem abstand von 20 mm in abs-klasse, leicht verstellbar mit gleichzeitiger bewegung
• Kann mit "PPA" Plenum mit Clipaufsatz verbunden werden
 

ABMESSUNGEN:
CODE AUSSENRAHMEN [mm] EINBAULOCH [mm] HINTERER HALS [mm] HINTERE KRAGENTIEFE [mm]

PWD100015 233 x 133 200 x 100 185 x 85 41

PWD100016 333 x 133 300 x 100 285 x 85 41

PWD100014 333 x 183 300 x 150 285 x 135 41

PWD100017 433 x 133 400 x 100 285 x 85 41

PWD100018 433 x 183 400 x 150 385 x 135 41

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italien
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (nur für Italien)

Ventilation
       Solutions

1

TECHNISCHE DATENBLÄTTER rev. 00 - 17/01/2023



ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

PWD100015

PWD100016

PWD100014

PWD100017

PWD100018

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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