
Doppelte Zuluft- und Abluftöffnung aus
weiß lackiertem Aluminium
- cod. 11175300 - cod. 11175310 - cod. 11175320
- cod. 11175330 - cod. 11175340 - cod. 11175350
- cod. 11175360 - cod. 11175370

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
• 20 mm Rippenabstand
• Befestigung mittels Clips
• Auf Anfrage erhältlich

ABMESSUNGEN:
CODE AUSSENRAHMEN [mm] HINTERER HALS [mm] EINBAULOCHGRÖSSE

[mm]
HINTERE KRAGENTIEFE

[mm]
AUSWURF T [m]

11175300 432 x 182 382 x 132 400 x 150 46 7,47

11175310 432 x 232 382 x 182 400 x 200 46 8,55

11175320 632 x 182 582 x 132 600 x 150 46 9,81

11175330 632 x 232 582 x 182 600x 200 46 10,71

11175340 832 x 182 782 x 132 800 x 150 46 12,33

11175350 832 x 232 782 x 182 800 x 200 46 12,33

11175360 1032 x 182 982 x 132 1000 x 150 46 14,22

11175370 1032 x 232 982 x 182 1000 x 200 46 13,68
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SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

11175300 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 432X182

11175310 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 432X232

11175320 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 632X182

11175330 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 632X232

11175340 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 832X182

11175350 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 832X232

11175360 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 1032X182

11175370 DOPPELTE GITTER FÜR ZULUFT/ABLUFT AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT 1032X232

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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