
Wasserdichter Nietdurchmesser 4x13
- cod. 11111026 - cod. FVD600023BOX

ABMESSUNGEN

BESCHREIBUNG
Aluminium-Blindniet mit Stahlnagel und rundem Kopf für Anwendungen, die eine wasserdichte Abdichtung erfordern, wie z. B.
Sonnenkollektoren.
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KOMPATIBILITÄT MIT DEN ZU MONTIERENDEN WERKSTOFFEN
MONEL Edelstahl KUPFER STAHL ALUMINIU; Cadmium ZINCO

Leichte Korrosion
durch Kontakt

Ausgeprägte
Korrosion durch

Kontakt

Von der Anwendung
abgeraten

Ausgeprägte
Korrosion durch

Kontakt

EMPFOHLEN:

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
TECHNISCHE DATEN

Lochdurchmesser Ø 4,1

Durchmesser Niete Ø 4

Breite des Kopfes (T) 8 mm

Länge der Niete (L) 13 mm

Dicke Kopf (k) 1,3 mm

Bruchlast beim Schneiden 1500 N

Bruchlast bei Zugkraft: 2100 N

Schließbare Stärke (SS) 6,5 ÷ 8,00 mm

Körperwerkstoff aluminium

Nagelmaterial Stahl

Kopftyp runde

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

11111026

FVD600023BOX

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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