
TP800 / TP1000
TP800 /TP1000 Schutzdach

- cod. 12000027 - cod. 12000028 - cod. SCD600002
- cod. SCD600003

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Galvanisch verzinktes Blech
• Polyesterbeschichtung für den Außenbereich RAL 9002
• Elfenbeinfarben
• Mitgelieferte Befestigungsdübel
• Dachneigung 15° oder 30°
• Erhältlich in 2 Modelle
• Wird in Packung einschließlich selbstschneidende Schrauben und Befestigungsdübel geliefert
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ABMESSUNGEN
CODE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] DACHNEIGUNG

12000027 445 460 120 800 15°

12000028 545 560 120 1000 15°

SCD600002 530 600 230 800 30°

SCD600003 530 600 230 1000 30°

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION

12000027 TP 800 SICHERHEITESDAECHER

12000028 TP1000 SICHERHEITSDACH

SCD600002 TP 800 / 30° PROTECTIVE CANOPY

SCD600003 TP 1000 / 30° PROTECTIVE CANOPY

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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