
CIP 110-150
kasten für Kollektoren für Fußbodenanlagen mit einstellbarer Tiefe

- cod. 23000100 - cod. 23000110 - cod. 23000120
- cod. 23000130 - cod. 23000140 - cod. 23000150

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Boden aus verzinktem Blech 8/10
• Vorderseite aus gebeiztem Blech lackiert RAL 9016
• Standard-Schließsystem mit Schlüssel
• Tiefe einstellbar von 110 bis 150 mm
•Von 0 bis 180 mm höhenverstellbare Stützfüße

ABMESSUNGEN
CODE L TÜR [mm] H TÜR [mm] L RAHMEN [mm] H RAHMEN [mm] TIEFE [mm]

23000100 500 530 500 630 - 810 110 - 150

23000110 600 530 600 630 - 810 110 - 150

23000120 700 530 700 630 - 810 110 - 150

23000130 850 530 850 630 - 810 110 - 150

23000140 1000 530 1000 630 - 810 110 - 150

23000150 1200 530 1200 630 - 810 110 - 150
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Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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