
4-Wege-Verzweigung für kanalisierte
Leitungen
- cod. 11126380

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Hergestellt aus HD PE.
• 4 Anschlüsse mit mehreren Durchmessern
• Kondensation-Schutz
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ABMESSUNGEN
CODE FÜR ROHRE [mm] Ø 1 [mm] Ø 2 [mm] Ø 3 [mm]
11126380 200 - 150 150 200 150

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION
11126380 4 WEG ABZWEIGUNG 250/200/200

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell’Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (only for Italy)

Ventilation Solution

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

2

http://www.tcpdf.org

