
Plenum geteilt durch doppelte Ab-und
Zuluft und Rückgewinnungsdüse
- cod. 11175400 - cod. 11175410 - cod. 11175420
- cod. 11175430 - cod. 11175440 - cod. 11175450
- cod. 11175460 - cod. 11175470

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus elektro-galvanisiertem Blech
• Außendämmung: Dicke 3 mm
• Mit zwei hinteren Schellen
• Auf Anfrage erhältlich
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ABMESSUNGEN:
CODE FÜR LÜFTER [mm] PLENUM AUSSEN AxB

[mm]
PLENUMHALS Ø [mm] PLENUMTIEFE P [mm] PLENUM

KRAGENTIEFE Pc [mm]
11175400 432 x 182 410 x 160 ZIR.2 x 100/125/150 160 142
11175410 432 x 232 410 x 210 ZIR.2 x 100/125/150 160 142
11175420 632 x 182 610 x 160 ZIR.2 x 100/125/150 160 142
11175430 632 x 232 610 x 210 ZIR.2 Ø 150-200 160 100
11175440 832 x 182 810 x 160 ZIR.2 x 100/125/150 160 142
11175450 832 x 232 810 x 210 ZIR.2 Ø 150-200 160 100
11175460 1032 x 182 1010 x 160 ZIR.2x Ø 125-150 160 142
11175470 1032 x 232 1010 x 210 ZIR.2x Ø 150-200 160 100

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION
11175400 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 432x182mm
11175410 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 432x232mm
11175420 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 632x182mm
11175430 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 632x232mm
11175440 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 832x182mm
11175450 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 832x232mm
11175460 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 1032x182mm
11175470 GETEILTES PLENUM FÜR DOPPELTE GITTER ZULUFT/ABLUFT 1032x232mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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