
NEW LINE
Klebeband

- cod. N11128000

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• UVA geschützter Klebstoff Polyethylen
• Weiß
• Länge 10 m - Dicke 3 mm - Breite 50 mm

TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN

DICHTE [Kg/m³] 22
FARBE Weiß

DICKE (ISO1923 Testmethode) [mm] 3
WÄRMELEITFÄHIGKEIT BEI 10°C [W/(mK)] 0,040

KOMPRESSIONSWIDERSTAND BEI 10% [KPa] 13
WASSERAUFNAHME NACH 28 TAGEN < 2% des Volumens

KLEBSTOFFTYP Synthetischer Hotmelt
LINIE Silikonbeschichtetes LDPE-Band

EMPFOHLENE VERWENDUNGSTEMPERATUR -30 °C < T < +90 °C
TOLERANZ ±20%
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CODE DESCRIPTION
N11128000 NEW-LINE KLEBEBAND - WEISS, CL.1, 10M

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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