
Ultrastarkes klebendes PE-genetztes
Gewebe
- cod. 11128080 - cod. 11128082 - cod. 11128084
- cod. 11128086 - cod. 11128088 - cod. 11128090

BESCHREIBUNG
Tela in PE-retinata con adesivo sintetico ad alte prestazioni in gomma-resina.
CARATTERISTICHE:
• eccellente riflessione del calore e della luce.
• basso tasso di penetrabilità umidità.
• forte tenuta.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MERKMALE

Spessore adesivo 80 Micron
Gesamtdicke 180 Micron
Reißfestigkeit 15 N/25 mm

Adesività ≤20 cm
Tenuta 2,000+ Min.

Betriebstemperatur -20°C ~ +80°C
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ABMESSUNGEN
CODE BREITE [mm] LÄNGE [m] FARBE
11128080 50 50 Silber
11128082 50 50 Schwarz
11128084 50 50 Weiß
11128086 50 50 Gelb
11128088 50 50 Blau
11128090 50 50 Rot

ARTIKEL
CODE DESCRIPTION
11128080
11128082
11128084
11128086
11128088
11128090

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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