
OPEN
Elektrisches Sauggerät

- cod. 11104000 - cod. 11104001 - cod. 11104002
- cod. 11104004 - cod. 11104005 - cod. 11104006
- cod. 11104008 - cod. 11104009 - cod. 11104010

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus ABS
• Einfache Befestigung mit verdeckten Schrauben
• 7-Blatt-Lüfter
• Ideal für die Belüftung von mittelgroßen und kleinen Räumen
• OPEN-Version, die über einen Schalter bedient werden kann
• OPEN T-Version mit einstellbarer Timer-Option von 2 bis 30 Minuten
• OPEN-TH-VERSION mit einstellbarer Timer-Option von 2 bis 30 Minuten und einstellbarem Feuchtigkeitssensor im
Bereich von 60 bis 90 %
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ABMESSUNGEN
CODE MODELL A [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm]
11104000 OPEN Ø 100 150 120 108 100 12
11104001 OPEN Ø 125 176 140 114 125 13
11104002 OPEN Ø 150 205 165 132 150 14
11104004 OPEN T Ø 100 150 120 108 100 12
11104005 OPEN T Ø 125 176 140 114 125 13
11104006 OPEN T Ø 150 205 165 132 150 14
11104008 OPEN TH Ø 100 150 120 108 100 12
11104009 OPEN TH Ø 125 176 140 114 125 13
11104010 OPEN TH Ø 150 205 165 132 150 14

TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Ø 100 Ø 125 Ø 150

Stromversorgung [V] 220
Frequenz [Hz] 50
Leistung [W] 14 16 24

Absorbierter Strom [A] 0,085 0,1 0,13
Luftkapazität [m³/h] 95 180 292

Luftdruck [Pa] 35 55 86
Schalldruckpegel max [dB(A)] 34 35 38
GESCHWINDIGKEIT [RPM] 2300 2400

Gewicht [kg] 0,58 0,75 1,13
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ARTIKEL
CODE DESCRIPTION
11104000 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN", D.100
11104001 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN", D.125
11104002 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN", D.150
11104004 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN T", D.100
11104005 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN T", D.125
11104006 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN T", D.150
11104008 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN TH", D.100
11104009 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN TH", D.125
11104010 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "OPEN TH", D.150

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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