
GEMINI, VIRGO, ARIES und TAURUS
Gestaltungsraster für Düsen KWL AIRBOX

- cod. ACC600089 - cod. ACC600090 - cod. ACC600091
- cod. ACC600092 - cod. ACC600093

BESCHREIBUNG
Ansprechendes Gitter für KWL-Kasten aus ABS, Farbe Weiß RAL 9016, entworfen für den Luftvorlauf und -rücklauf.
Verfügbare Zubehörteile: Filter-Satz Klasse G2 (mit Ausnahme des Modells Gemini).

ABMESSUNGEN
CODE AUSSENMASS [mm] LUFTKAPAZITÄT [m³/h]
ACC600089 L. 303 x H. 133 40
ACC600090 L. 303 x H. 133 60
ACC600091 L. 303 x H. 133 50
ACC600092 L. 303 x H. 133 70
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MODELLE

FILTER-BAUSATZ FÜR ANSPRECHENDE GITTER
TAURUS, VIRGO UND ARIES
Der Polyurethan-Filtersatz ist die ideale Lösung für die Vorfiltration in Klima-, Lüftungs- und Fancoil-Umgebungen.
Das Filterset eignet sich für die Verwendung mit den ästhetischen Gittern Taurus, Virgo und Aries.
INHALT DES BAUSATZES: Verpackung mit 5 Stück

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FILTER-SATZ
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: Polyurethan
Maximale Betriebstemperatur: +80 ° C

Abscheidegrad: 82 %
Empfohlene Durchströmungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s

Staubspeicherfähigkeit: 300 g/m²
Einstufung (nach EN779:2012): G2 (EU2)

Klasse: Primäre Filtration
Brandverhalten: MVSS 302

Dichte: bis zu 55 kg/m²
Porosität: 20-30 ppi
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ARTIKEL
CODE DESCRIPTION
ACC600089
ACC600090
ACC600091
ACC600092
ACC600093

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.
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