
Spray lavage installations
- cod. 11132286 - cod. 11132285 - cod. 11132288
- cod. TSC600044

DESCRIPTIF
Liquide solvant en spray pour le lavage interne (manuel) des systèmes, particulièrement adapté au nettoyage en cas de
remplacement du compresseur.
Il s'évapore très rapidement.
Élimine en profondeur tous les résidus d'huile, la rouille, les dépôts et l'humidité à l'intérieur de l’installation. Totalement
compatible avec les composants en caoutchouc et en métal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Aspect : liquide incolore
• Densité relative [g/m³] : 0,75 - 0,85 kg/l (±0,04)
• Densité des vapeurs > 2
• Solubilité dans l'eau : insoluble
• Puissance de distribution : jusqu'à 8 ~ 10 m

UTILISATIONS
Ce solvant liquide trouve une utilisation spécifique dans le lavage des canalisations internes des systèmes de climatisation auto
et réfrigération.
Le lavage des systèmes de climatisation est l'une des tâches les plus importantes en cas de réparation ou de détérioration du
compresseur. Le le lavage permet d'éliminer les impuretés et les substances nocives du circuit de climatisation.
Il est nécessaire pour effectuer les réparations dans les règles de l'art et éviter des réparations ultérieures coûteuses. De cette
manière, il est également possible de sauvegarder les droits de garantie vis-à-vis des fournisseurs et assurer la satisfaction des
clients.
Cependant, il n'est pas possible de laver les compresseurs, vannes d’expansion/à orifice, filtres sécheurs ou accumulateurs, qui
doivent donc être contournés avec des adaptateurs pendant le cycle de lavage.
A la fin du cycle de lavage, il est nécessaire de remplacer les vannes et les filtres.
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Ne pas laver les compresseurs, vannes d’expansion/à orifice, filtres sécheur ou accumulateurs.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Lire et respecter les avertissements de sécurité sur l'étiquette du récipient. Pour les informations relatives à la manipulation, au
transport, etc..., se référer à la Fiche des données de Sécurité (FDS) relative au produit concerné.

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

11132286 KIT SPRAY LAVAGE INSTALLATIONS AVEC DISTRIBUTEUR

11132285 DISTRIBUTEUR DE RECHANGE POUR LE KIT DE PULVÉRISATION DE NETTOYEUR DE SYSTÈME 750 ML

11132288 KIT DE PULVÉRISATION DE NETTOYEUR DE SYSTÈME AVEC DISTRIBUTEUR 500 ML

TSC600044 DISTRIBUTEUR COMPRENANT FLEX. TUYAU POUR LE SYSTÈME DE PULVÉRISATION DE LAVAGE

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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