
Tuyau de drainage pour eau de
condensation acide manchons Ø 18/20
- cod. 11126308

DESCRIPTIF
Le tube, fabriqué avec une formulation de polypropylène anti-UVA innovante, est particulièrement adapté pour une installation
où la vidange des condensats acides est nécessaire.
Il est doté d'un manchon Ø 18/20 tous les 50 cm.
Disponible en emballage unique de carton en rouleaux de 50 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Polypropylène anti-UVA
• Manchon Ø 18/20 tous les 50 cm
• Rouleau de 50 m

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

11126308 TUYAU FLEXIBLE D'EVACUATION DE LA CONDENSATION 18/20 POUR L'EAU ACIDE (50 MT)

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italie
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474 (pour l’Italie)

1

FICHES TECHNIQUES rev. 00 - 28/11/2022

http://www.tcpdf.org

