
BASIQUE
Mini kit vide et chargement dans mallette pour gaz R410A R407C - TR422ABCD (R22)

- cod. 11132175

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Pompe à vide mod. BEV de 42 l/min
• Manomètre 2 voies pour gaz R410A Ø 80 mm
• Manomètre bidirectionnel pour gaz R407C - TR422ABCD (R22) Ø 80 mm
• Jeu de tuyaux flexibles pour R410A (1500 mm)
• Jeu de tuyaux flexibles pour R407C TR422ABCD (R22) (1500 mm)
• Robinets à boisseau sphérique court pour R410A
• Robinets à boisseau sphérique court pour R407C TR422ABCD (R22)
• Huilier d’huile polyol ester de 130 ml pour R410A
• Huilier d’huile d'alkylbenzène de 130 ml pour TR422ABCD (R22)
• 1 kg de support avec robinet pour bouteille de gaz R410A
• 1 kg R407C - Support avec robinet pour bouteille de gaz TR422ABCD (R22)
• Raccord à gaz R410A pour tuyaux flexibles
• Balance électronique 3 kg
• Valise pour pompe à vide (500 x 280 x 300 mm) avec sangle de transport
• Certifiable au GAZ F

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

11132175 MINI KIT VIDE ET CHARGE POUR GAZ R410A/R407C/R22 MOD. BASIC

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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