
Câbles électriques
- cod. SCC600014 - cod. SCC600015 - cod. SCC600016
- cod. SCC600017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Câble multipolaire flexible isolé en PVC S18
• Type FS18OR18
• Tension nominale 300 / 500 V
• Gaine PVC R18
• Conformément à la norme CPR UE 305/11
• Euroclasse CPR CEI-UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

SCC600014 CÂBLE ÉLECTRIQUE FS180R18, 3 COULEURS, SECTION 1,5 MMQ (100 MT.)

SCC600015 CÂBLE ÉLECTRIQUE FS180R18, 3 COULEURS, SECTION 2,5 MMQ (100 MT.)

SCC600016 CÂBLE ÉLECTRIQUE FS180R18, 4 COULEURS, SECTION 1,5 MMQ (100 MT.)

SCC600017 CÂBLE ÉLECTRIQUE FS180R18, 4 COULEURS, SECTION 1,5 MMQ (100 MT.)

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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