
NEW LINE
bande adhésive

- cod. N11128000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Polyéthylène adhésif anti-UVA
• Couleur blanc
• Longueur 10 m - Épaisseur 3 mm - Largeur 50 mm

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DONNÉES TECHNIQUES

DENSITÉ [Kg/m³] 22

COULEUR Blanc

ÉPAISSEUR (méthode d'essai ISO1923) [mm] 3

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE À 10 °C [W/(mK)] 0,040

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION À 10 % [KPa] 13

ABSORPTION D'EAU APRÈS 28 JOURS < 2% en volume

TYPE D'ADHÉSIF Thermofusible synthétique

LINE Ruban silicone LDPE

TEMPÉRATURE D'UTILISATION RECOMMANDÉE -30 °C < T < +90 °C

TOLÉRANCE ±20%

CODE DESCRIPTION

N11128000 BANDE ADHESIVE NEW LINE - BLANCHE, CL.1, 10M

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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