
Manomètre numérique sans fil avec
pince, fourni dans une valisette
- cod. TSC500017

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Plage de mesure PT-500 (0-500 psi) ; PT-800 (0-800 psi)
• Capacité de mémoire 7 000 lectures
• Alimentation par batterie 3 AA stylet
• Temps d'utilisation 600h
• Pression de surcharge maximale 750 psi ; 1000 psi
• Température de fonctionnement -17,8 ℃ ~ 60 ℃ (0 à -140)
• Raccord NPT 1/8 po
• Distance de transmission sans fil 30 m
• Enregistrer hors ligne 9943 lectures
• Précision ± 10 %
• Unités en Hg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa
• Compatible avec 140 types de gaz réfrigérants
• Longueur des câbles 2 m
• Dimensions du produit 127 x 74 x 37 mm
• Mallette de transport
• Certifiable au GAZ F

ARTICLES
CODE DESCRIPTION

TSC500017 DIGITAL WIRELESS MANOMETER WITH PLIERS IN CARRYING CASE

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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