
Collier en tôle électro-galvanisée pour
plenum
- cod. 11161790 - cod. 11161791 - cod. 11161792
- cod. 11161793 - cod. 11161794 - cod. PWC500029
- cod. PWC500030 - cod. PWC500031

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en tôle électrozinguée
• Hauteur 150 mm
• Convient pour raccorder les flexibles aux plénums d'alimentation/retour PAL
• Disponible en tailles de 80 à 450 mm
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DIMENSIONS
CODE Ø [mm]
11161790 de 80 à 100
11161791 De 101 à 150
11161792 de 151 à 200
11161793 de 201 à 250
11161794 de 251 à 300
PWC500029 de 301 à 350
PWC500030 de 351 à 400
PWC500031 de 401 à 450

ARTICLES
CODE DESCRIPTION
11161790 COLLIER POUR PLENUM D. 80-100MM
11161791 COLLIER POUR PLENUM D. MM 101 A 150
11161792 COLLIER POUR PLENUM D. MM 151 A 200
11161793 COLLIER POUR PLENUM D. MM 201 A 250
11161794 COLLIER POUR PLENUM D. MM 251 A 300
PWC500029 COLLIER EN ALUMINIUM POUR PLÉNUM Ø 350 MM
PWC500030 COLLIER EN ALUMINIUM POUR PLÉNUM Ø400 MM
PWC500031 COLLIER EN ALUMINIUM POUR PLÉNUM Ø450 MM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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