
PPA
plénum en plastique ABS blanc anti-condensation

- cod. PWC400008 - cod. PWC400009 - cod. PWC400010
- cod. PWC400011 - cod. PWC400012 - cod. PWC400013
- cod. PWC400014

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en ABS anti-condensation
• Registre d'étalonnage papillon réglable
• La connexion entre la buse et le plénum avec des clips en acier
• Collier arrière télescopique pour tuyaux de différents diamètres
• Avec registre d'étalonnage
• Sur les 4 côtés externes, il a des crochets où les supports peuvent être installés pour verrouiller le plénum sur des
plaques de plâtre ou des canaux PAL
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[1] Registre
[2] Raccord ovale réglable NØ
[3] Clips pour le montage du conduit flexible
[4] Guides d'insertion des clips adaptés au montage
mural/plafond
[5] Moletage pour montage grille à l'aide de clips
[6] Grille

DIMENSIONS :
CODE POUR GRILLES

[mm]
DIMENSIONS

DU PLÉNUM A1
x B1 [mm]

DIMENSIONS
DU PLÉNUM A x

B [mm]

DIMENSIONS
DU PLÉNUM H

[mm]

DIMENSIONS
DU PLÉNUM H1

[mm]

DIMENSIONS
DU PLÉNUM H2

[mm]

Ø COLLIER [mm]

PWC400008 233 x 133 102 x 201 125 x 223 160 110 50 125
PWC400009 333 x 133 102 x 301 125 x 323 160 110 50 160 - 200
PWC400010 433 x 133 102 x 401 125 x 423 160 110 50 160 - 200
PWC400011 333 x 183 152 x 301 175 x 323 160 110 50 160 - 200
PWC400012 433 x 183 152 x 401 175 x 423 160 110 50 160 - 200 - 250
PWC400013 533 x 183 152 x 501 175 x 523 160 110 50 160 - 200 - 250
PWC400014 633 x 233 202 x 501 175 x 523 160 110 50 200 - 250

ARTICLES
CODE DESCRIPTION
PWC400008
PWC400009
PWC400010
PWC400011
PWC400012
PWC400013
PWC400014

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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