
Câble de connexion en tête pour système
PROAIR MULTI-ZONE - 8 pôles
- cod. 11181710 - cod. 11181720 - cod. 11181730
- cod. 11181740 - cod. 11181750

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Câble conforme à la norme EN 13602
• Connecteurs enfichables RJ45
• Longueurs de 0,5 - 1 - 3 - 6 - 10 m
• Câble téléphonique à 8 pôles
ATTENTION ! Utiliser uniquement des câbles Tecnosystemi - ne pas utiliser d'autres câbles que ceux indiqués afin de
ne pas compromettre le bon fonctionnement du système.

ARTICLES
CODE DESCRIPTION
11181710 CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR RJ45 8P 0,5M
11181720 CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR RJ45 8P 1 M
11181730 CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR RJ45 8O 3M
11181740 CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR RJ45 8P 6M
11181750 CÂBLE DE RACCORDEMENT AVEC CONNECTEUR RJ45 8P 10M

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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