
POLARIS 5X (WI-FI)
unité de contrôle unique avec affichage couleur, protocoles de
communication et application Alexa - Google Home

- cod. GAD100012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Alimentation 230 V - 50/60 Hz
• Dimensions L 160 x P 90 x H 34 mm
• Montage mural ou montage sur rail DIN
• Écran LCD couleur 2,5"

FONCT
• Clavier de configuration de la membrane
• Transmission de données RF 868 MHz avec une portée de 50 m en champ libre
• Transmission des données via un câble 4 x 0,22 avec une portée maximale de 100 m entre "Polaris" et le dernier
chrono
• Gestion ON/OFF
• Gestion de la déshumidification en opération de refroidissement du sol avec EV
• Gestion 0-10V
• Gestion 3 vitesses (avec module relais)
• Prédisposé pour contrôler la consommation d'énergie du système de climatisation
• Prédisposé pour l'utilisation de contact de fenêtre
• Préparé pour contrôler le système "ProAir" à l'aide de commandes vocales
• Prédisposé pour le contrôle du système "ProAir" via le module WI-FI intégré et l'application "ProAir Multi-zone"
• Plus de 30 protocoles de communication intégrés
• Entrées on/off pour les alarmes
• Sorties OUT1 et OUT2 pour la gestion des registres, des grilles et du module de relais pour la gestion des ventilo-
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convecteurs muraux et des systèmes rayonnants à plancher
• La fonction Bootloader qui permet la mise à jour du firmware de l'unité de contrôle
• Menu disponible en 4 langues (italien, anglais, allemand et français)
• Intégration avec compteur de consommation (via RF)

DIMENSIONS

[1] Raccord pour guide DIN IEC/EN 60715

ARTICLES
CODE DESCRIPTION
GAD100012 UNITÉ DE COMMANDE AVEC PROTOCOLES DE COMMUNICATION, APP - ALEXA GOOGLE HOME « POLARIS 5X » WI-FI

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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