
Fermeture de calibrage pour diffuseur
carré à 1 - 2 - 3 - 4 voies
- cod. W11161660 - cod. W11161662 - cod. W11161663
- cod. W11161664 - cod. W11161666

DIMENSIONS
DIMENSIONS [mm] PROFONDEUR [mm]

150 x 150 44
225 x 225 44
300 x 300 44
375 x 375 44
450 x 450 44

ARTICLES
CODE DESCRIPTION
W11161660 AMORTISSEURS D'ÉTALONNAGE POUR DIFFUSEURS CARRÉS À 4 VOIES 150X150MM
W11161662 DIFFUSEURS CARRES MULTIDIRECTIONNELS A CONES FIXES 225 X 225
W11161663 DIFFUSEURS CARRES MULTIDIRECTIONNELS A CONES FIXES 300 X 300
W11161664 DIFFUSEURS CARRES MULTIDIRECTIONNELS A CONES FIXES 375 X 375
W11161666 DIFFUSEURS CARRES MULTIDIRECTIONNELS A CONES FIXES 450 X 450

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA. 
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d’apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.
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