
Aspiratore elettrico centrifugo
canalizzabile
- cod. 11104029

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzato in ABS
• Facile installazione e manutenzione
• Grado di protezione: IP 24
• Azionabile tramite interruttore
• Apertura / chiusura aletta posteriore a gravità
• Fornito di filtro di protezione ventilatore

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474

1

SCHEDA TECNICA rev. 02 - 19/10/22



DIMENSIONI
CODICE A [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]

11104029 180 195 59 100 73 132 26

GRAFICO PRESTAZIONI

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione [V] 220

Frequenza [Hz] 50

Potenza [W] 29

Corrente assorbita [A] 0,17

Portata aria [m³/h] 122

Pressione aria [Pa] 128

Livello sonoro max [dB(A)] 38

Velocità [RPM] 2500

Peso [Kg] 1,3

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE

11104029 ASPIRATORE ELETTRICO CENTRIFUGO CANALIZZABILE

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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