
Diffusore circolare a vortice con pale
fisse
- cod. PWC200022 - cod. PWC200023 - cod. PWC200024

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzato in alluminio
• Verniciatura bianco RAL 9016
• Con pale fisse
• Altezza di installazione 2,5 - 10 m
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DIMENSIONI:
CODICE Ø D [mm] Ø A [mm] H [mm] L [mm]

PWC200022 200 300 125 57

PWC200023 250 360 110 50

PWC200024 315 465 122 67

DATI TECNICI
Q [m³/h] MIN Q [m³/h] MAX

310 800

450 1100

700 1500

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE

PWC200022 DIFFUSORE CIRCOLARE BIANCO A VORTICE CON PALE FISSE - Ø200

PWC200023 DIFFUSORE CIRCOLARE BIANCO A VORTICE CON PALE FISSE - Ø250

PWC200024 DIFFUSORE CIRCOLARE BIANCO A VORTICE CON PALE FISSE - Ø215

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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